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Firma Termo Teknik jest spółką należącą do jednej z naj-
większych w Europie grup producentów grzejników 
- Ideal Stelrad Group (ISG). Fabryka Termo Teknik została
założona w 1966 roku w Stambule w celu produkcji grzej-
ników stalowych oraz kotłów grzewczych na olej. W kolej-
nych latach zakłady  Termo Teknik rozszerzały zakres
produkcji o elektryczne podgrzewacze c.w.u, kotły zasi-
lane olejem i paliwem stałym oraz grzejniki elektryczne.
W 1990 r. została otworzona nowoczesna fabryka  grzej-
ników panelowych w miejscowości w Corlu  a w roku 1995
Termo Teknik jako pierwszy zakład w Turcji rozpoczął pro-
dukcję grzejników drabinkowych. W 1999 r. dołączył do
międzynarodowej grupy ISG z centralą w Wielkiej Brytanii.
W chwili obecnej Termo Teknik zajmuje się produkcją
i sprzedażą grzejników panelowych, drabinkowych oraz
kotłów gazowych. Roczna zdolność produkcyjna wynosi
4.5 miliona sztuk grzejników z pięciu nowoczesnych linii
produkcyjnych, co stawia firmę na pozycji jednej z naj-
większych fabryk w tym sektorze w Europie. Termo Teknik
jest jednym z pierwszych producentów grzejników w Euro-
pie, który otrzymał certyfikat ISO 9000. Dodatkowo posia-
da akredytację BS ISO 9001:2000 oraz międzynarodową
normę EN442, poza tym wiele innych norm i standardów,
jak np. DIN, BSI, NF, GOST-R, UkrSEPRO, EMI, TSE itp.
Naszym przesłaniem jest zapewnienie klientom najwyż-
szej jakości usług oraz szerokiej gamy produktów
o doskonałej jakości. Firma Termo Teknik stale udosko-
nala swoje produkty i wprowadza nowe modele dążąc do
osiągnięcia pozycji lidera wśród producentów grzejników
panelowych w Europie.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Stal i produkcja
Grzejniki panelowe Termo Teknik produkowane są zgodnie
z uznaną na świecie normą EN 442 & BS EN ISO 9001 na pię-
ciu nowoczesnych liniach produkcyjnych - szwajcarskich
i włoskich. Do produkcji wykorzystuje się stal walcowaną na
zimno, zgodną z normą EN10130. Przygotowanie powierz-
chni i malowanie odbywa się zgodnie z normą DIN 55900-1.
Grzejniki panelowe produkowane są ze stali o następujących
grubościach:
Panel: 1,20 ± 0,09 mm
Radiator: 0,45 ± 0,05 mm
Osłona górna i osłony boczne: 0,75 ± 0,09 mm
Radiatory są przyspawane do krawędzi kanałów wodnych
o rozstawie 33,33 mm, tak aby zapewnić lepszą wydajność
grzewczą. 
Każdy grzejnik, po zejściu z linii produkcyjnej, przechodzi
próby ciśnieniowe.
Ciśnienie próbne: 13 barów
Maksymalne ciśnienie robocze grzejnika: 10 barów
Maksymalna temperatura robocza: 95˚C

Przygotowanie powierzchni i malowanie
Przed malowaniem powierzchnia każdego grzejnika jest
odpowiednio przygotowywana.  Proces ten składa się z trzech
etapów:
1- Odtłuszczanie w temperaturze 55-65˚C
2- Fosforanowanie w temperaturze 55-65˚C przy pH=4,8 - 5,5
3- Trzy-stopniowy proces przepłukiwania przy różnych 

poziomach przewodzenia
Po przygotowaniu powierzchni, grzejniki są malowane:
• Ekologicznym podkładem (poprzez zanurzenie): biała farba
epoksydowo-estrowa na bazie wody, utwardzana w tempe-
raturze 160˚C 
• Wysokiej jakości farbą proszkową: RAL 9016, połysk 60,
epoksydowo-poliestrowa, utwardzana w temperaturze
180˚C przez 10 min
Termo Teknik wykorzystuje 3 komory lakiernicze szwajcar-
skiej produkcji, zapewniające optymalne wykorzystanie
energii w zależności od wielkości produkcji.

Akcesoria
Wszystkie grzejniki Termo Teknik dostarczane są z fab-
rycznie montowanymi osłonami górnymi i bocznymi oraz
uchwytami montażowymi typu "L" lub typu Monclac i zes-
tawem akcesoriów:
• wkręty i korki
• zaślepki G 1/2''
• odpowietrzniki  G 1/2''
Na życzenie dostępna jest szeroka gama innego rodzaju mo-
cowań do ściany, do podłogi, oraz dodatkowych akcesoriów.

Logo Termo Teknik
Logo Termo Teknik na bocznych osłonach to gwarancja
wysokiej jakości i niezawodności.

Opakowanie i oznakowanie
Uchwyty montażowe z tyłu grzejników zabezpieczone są
przed uszkodzeniem plastikowymi osłonami. Ściany boczne
zabezpieczone są przed szkodliwym działaniem czynników
zewnętrznych osłonami z tektury falistej. Cały grzejnik
zabezpieczony jest folią kurczliwą przed wodą, wilgocią
i kurzem.
Takie solidne opakowanie minimalizuje ryzyko uszkodzenia
podczas transportu, a także w warunkach placu budowy czy
w miejscu montażu.  Aby nie dopuścić do uszkodzenia powierz-
chni i farby grzejnika, zaleca się pozostawienie grzejników
w opakowaniu do czasu zakończenia prac budowlanych.

Paletowanie
Aby zapewnić maksymalną ochronę podczas transportu
i składowania, Termo Teknik używa specjalnie przystosowa-
nych palet, zgodnych z normą ISPM 15. Zasadniczo stosuje
się dwie metody paletowania. 
Ilości podane na rysunku mają wyłącznie charakter poglądowy. 
Rzeczywista liczba grzejników na palecie może się różnić,
w zależności od przesyłki i miejsca przeznaczenia.  

Gwarancja
Na wszystkie grzejniki Termo Teknik udzielamy 10-letniej
gwarancji na wady materiałowe i wykonawcze.  Szczegółowe
warunki gwarancji znajdują się na str. 29 katalogu.
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SPOSOBY PODŁĄCZANIA GRZEJNIKA
Poniżej opisano podstawowe metody podłączania grzejników:

1 - Podłączenie jednostronne góra - dół
Rura zasilania grzejnika znajduje się u góry a powrotu u dołu
po tej samej stronie. Jest to najczęściej zalecana i stosowana
metoda, w większości przypadków zapewniająca także naj-
większą wydajność energetyczną.

2 - Podłączenie naprzeciwległe góra - dół
Ten sposób zaleca się w przypadku długich grzejników, o dłu-
gości 4-5 razy większej niż wysokość. 

Przykład: Zaleca się go w przypadku grzejników o wysokości
co najmniej 500 mm i długości przekraczającej 2250 mm
(500 x 4,5 = 2250 mm).

3 - Podłączenie naprzeciwległe dolne
Metoda ta nie jest polecana, chyba że nie ma innej możli-
wości. Powoduje ona utratę ciepła na wyjściu o 10-20%,
w zależności od wysokości grzejnika. Przy tej metodzie
ważny jest dobór grzejnika o odpowiedniej mocy grzewczej.

4- Podłączenie grzejników kompaktowych
Ventil (VK) Compact
Grzejniki kompaktowe Ventil mają dwa dodatkowe dolne
otwory podłączeniowe usytuowane po prawej (lub opcjonal-
nie - po lewej) stronie grzejnika. Otwór po wewnętrznej
stronie grzejnika połączony jest z górnym prawym wbu-
dowanym zaworem termostatycznym i służy do podłączenia
zasilania. Otwór po zewnętrznej stronie u dołu pełni funkcję
powrotu. 

5 - System jednorurowy
Przy tym sposobie instalacji należy precyzyjnie obliczyć dłu-
gość i średnicę rury by-pass, aby zminimalizować spadki
ciśnienia, które obniżają wydajność grzewczą grzejników. Do
kontroli ciśnienia wody można zastosować pompę. Przy tym
rodzaju podłączenia należy pamiętać, że średnia tempera-
tura dla każdego grzejnika będzie inna.

6- Podłączenie szeregowe 
Metodę tę stosuje się bardzo rzadko przy podłączaniu szere-
gu grzejników. Jeśli musi być zastosowana, łączna moc
grzewcza całego szeregu nie może przekroczyć 7000-8000
kcal/h; w przeciwnym razie przekroczona zostanie wydaj-
ność pompy obiegowej. Przy obliczaniu mocy szeregu należy
zachować szczególną uwagę ze względu na różnice średniej
temperatury poszczególnych paneli.   
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OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA UTRATY CIEPŁA I WYBÓR
GRZEJNIKA

Na wybór właściwego grzejnika wpływ mają dwa podsta-
wowe czynniki:

1. Pożądana temperatura powietrza w pomieszczeniu
2. Współczynnik utraty ciepła w pomieszczeniu. Wpływ
na to ma wiele różnych elementów, jak rodzaj ścian
(cegła, cegła z izolacją, itp.), liczba ścian zewnętrznych,
co znajduje się pod/nad danym pomieszczeniem,
powierzchnia okien, materiał, z jakiego wykonane są
okna, itp.

Obliczanie współczynnika utraty ciepła może być skomp-
likowane, dlatego zalecamy, by zasięgnąć w tej sprawie po-
rady inżyniera systemów grzewczych. Jest jednak
praktyczna metoda obliczania utraty ciepła i wielkości
grzejnika. 
Współczynnik utraty ciepła dla pomieszczenia można
obliczyć mierząc kubaturę pomieszczenia w metrach sześ-
ciennych i zastosować do otrzymanych danych następujące
współczynniki:

Salon: 40
Sypialnia i kuchnia: 35
Przykład:
Utrata ciepła = Kubatura pomieszczenia (W x S x D) x
Współczynnik
Wysokość pomieszczenia: 2,5 m
Szerokość pomieszczenia: 5 m
Długość pomieszczenia: 6 m

Stąd, kubatura pomieszczenia wynosi:
W (2,5 m) x S (5,0 m) x D (6,0 m) = 75 m3

Dla salonu o kubaturze 75 m3, współczynnik utraty ciepła
oblicza się w następujący sposób:

75 m3 x 40 = 3,000 Watów (przy Dt50˚C)

Dobranie grzejnika o mocy dokładnie takiej, jak wymagana,
może być niemożliwe. Należy zatem wybrać grzejnik
o mocy grzewczej jak najbardziej zbliżonej do wymaganej.
W przypadku dużych pomieszczeń, dla uzyskania komfortu
cieplnego konieczne może okazać się zainstalowanie
dwóch grzejników. Łączna moc grzewcza obu grzejników
musi odpowiadać mocy wymaganej.



przegląd modeli
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Ciśnienie
próbne

bar13
Maksymalne
Ciśnienie
Robocze

bar10
Maksymalna
Temperatura

Wody

oC95
Gwarancja

lat10
Kolor

RAL9016
Liczba

podłączeń

1/24xDIN G

• Eleganckie, wydajne i trwałe grzejniki panelowe
produkowane zgodnie z normą EN442
i BS EN ISO 9001

• Podłączenie boczne
• Wyposażone w osłonę górną i boczne nadającą

zgrabny kompaktowy wygląd
• Szeroka gama rozmiarów, mogąca sprostać

wszelkiego rodzaju zastosowaniom
• Nowoczesna linia kanału wodnego o skoku

33.3 mm
• Konwektory zgrzane do kanałów wodnych,

zapewniające wysoką wydajność cieplną
• Torba z akcesoriami zawierająca: odpowietrznik,

korki, wkręty i kołki rozporowe
• Standardowo wyposażone w zawieszenie typu “L” 
• Opakowanie, zabezpieczające podczas trans-

portu i magazynowania
• Przyjazny dla środowiska, wieloetapowy proces

malowania, przedłużający żywotność produktu
i zapewniający elegancki wygląd
- Oczyszczanie ze smarów i żelazofosfora-
nowanie
- Farba podkładowa na bazie wody
- Farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa

• Kolor farby w standardzie europejskim RAL 9016
• Inne kolory RAL dostępne na życzenie

zalecane podłączenia
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TERMOLUX CLASSIC - DANE TECHNICZNE
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44332212021101  wysokość (mm) 

3811628536215353  Wat/m    @ dT=5
08.0208.7101.2103.1106.6m/gK
02.500.406.206.204.1m/l
3692.19492.16103.16292.12772.1n - współczynnik

Wat/m    @ dT=50 334 506 620 731 947 1346 1928
05.0304.4205.6100.5185.2100.908.6m/gK
98.603.505.305.305.378.178.1m/l

n - współczynnik 1.3095 1.2894 1.2900 1.2886 1.309 1.3031 1.2963
Wat/m    @ dT=50 421 647 769 914 1203 1699

08.3309.2207.0251.7103.2102.9m/gK
74.673.473.473.442.242.2m/l

n - współczynnik 1.3131 1.2918 1.2957 1.3005 1.3146 1.3109
Wat/m    @ dT=50 469 721 848 1008 1326 1874

06.7354.5258.2258.8106.3151.01m/gK
50.756.456.456.434.234.2m/l

n - współczynnik 1.3061 1.3061 1.3106 1.3106 1.3292 1.3134
Wat/m    @ dT=50 505 780 913 1089 1444 2037

04.1400.8200.5245.0209.4101.11m/gK
36.731.531.531.526.226.2m/l

n - współczynnik 1.3167 1.2941 1.3015 1.3125 1.3201 1.3187 
Wat/m    @ dT=50 548 847 986 1176 1558 2197

51.6451.1358.7218.2255.6103.21m/gK
22.824.524.524.558.258.2m/l

n - współczynnik 1.3048 1.3048 1.3168 1.3168 1.3401 1.3203
Wat/m    @ dT=50 587 906 1054 1258 1672 2361

09.0503.4307.0380.5202.8105.31m/gK
08.809.509.509.500.300.3m/l

n - współczynnik 1.3203 1.2965 1.3072 1.3244 1.3257 1.3265
Wat/m    @ dT=50 668 1026 1194 1423 1888 2675

08.6503.8309.3374.7203.0208.41m/gK
47.975.675.675.683.383.3m/l

n - współczynnik 1.3238 1.3022 1.3125 1.3276 1.3305 1.3325
Wat/m    @ dT=50 828 1250 1475 1745 2290 3277

05.3706.9404.3422.5300.6200.91m/gK
36.1109.709.709.731.431.4m/l

n - współczynnik 1.3308 1.3136 1.323 1.334 1.3401 1.3445
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widok/przekrój grzejnika
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Termolux
VK
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• Grzejniki panelowe zasilane od dołu z wbudo-
wanym zaworem termostatycznym

• Szeroka gama rozmiarów, mogąca sprostać
wszelkiego rodzaju zastosowaniom

• Zastosowanie wbudowanego zaworu termosta-
tycznego pozwala na precyzyjną kontrolę tem-
peratury w celu osiągnięcia optymalnego
komfortu cieplnego.

• Możliwość współpracy wbudowanego zaworu
termostatycznego z głowicami termostaty-
cznymi większości producentów

• Typ 11 wyposażony w zawieszenie typu “L”
(standardowo zasilanie z prawej strony, opcjon-
alnie z lewej), pozostałe typy nie posiadają tzw.
„uszu” dzięki czemu mogą być zasilane
zarówno z prawej jak i lewej strony, wyposażone
w zawieszenie typu “Monclac” (nie zawarte
w cenie grzejnika)

• Torba z akcesoriami zawierająca: odpowietrz-
nik, korki, wkręty i kołki rozporowe

• Opakowanie, zabezpieczające podczas trans-
portu i magazynowania

• Przyjazny dla środowiska, wieloetapowy proces
malowania, przedłużający żywotność produktu
i zapewniający elegancki wygląd
- Oczyszczanie ze smarów i żelazofosfora-
nowanie
- Farba podkładowa na bazie wody
- Farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa

• Kolor farby w standardzie europejskim RAL 9016
• Inne kolory RAL dostępne na życzenie

zalecane podłączenia
Ciśnienie
próbne

bar13
Maksymalne
Ciśnienie
Robocze

bar10
Maksymalna
Temperatura

Wody

oC95
Gwarancja

lat10
Kolor

RAL9016
Liczba

podłączeń

1/26xDIN G



11

600

700

900

TERMOLUX VK - DANE TECHNICZNE
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44332212021101  wysokość (mm) 

3811628536215353  Wat/m    @ dT=5
21.0318.0333.2153.1106.6m/gK

02.500.406.206.204.1m/l
3692.19492.16103.16292.12772.1n - współczynnik

Wat/m    @ dT=50 334 506 620 731 947 1346 1928
76.0366.4216.7600.5185.2100.908.6m/gK
98.603.505.305.305.378.178.1m/l

n - współczynnik 1.3095 1.2894 1.2900 1.2886 1.309 1.3031 1.2963
Wat/m    @ dT=50 421 647 769 914 1203 1699

34.0923.1907.0251.7155.2102.9m/gK
74.673.473.473.442.242.2m/l

n - współczynnik 1.3131 1.2918 1.2957 1.3005 1.3146 1.3109
Wat/m    @ dT=50 469 721 848 1008 1326 1874

06.7354.5258.2258.8106.3151.01m/gK
50.756.456.456.434.234.2m/l

n - współczynnik 1.3061 1.3061 1.3106 1.3106 1.3292 1.3134
Wat/m    @ dT=50 505 780 913 1089 1444 2037

72.1432.8200.5245.0215.1801.11m/gK
36.731.531.531.526.226.2m/l

n - współczynnik 1.3167 1.2941 1.3015 1.3125 1.3201 1.3187 
Wat/m    @ dT=50 548 847 986 1176 1558 2197

51.6451.1358.7218.2255.6103.21m/gK
22.824.524.524.558.258.2m/l

n - współczynnik 1.3048 1.3048 1.3168 1.3168 1.3401 1.3203
Wat/m    @ dT=50 587 906 1054 1258 1672 2361

51.2565.4307.0380.5251.8105.31m/gK
08.809.509.509.500.300.3m/l

n - współczynnik 1.3203 1.2965 1.3072 1.3244 1.3257 1.3265
Wat/m    @ dT=50 668 1026 1194 1423 1888 2675

08.6503.8309.3374.7203.0208.41m/gK
47.975.675.675.683.383.3m/l

n - współczynnik 1.3238 1.3022 1.3125 1.3276 1.3305 1.3325
Wat/m    @ dT=50 828 1250 1475 1745 2290 3277

94.3750.0404.3422.5340.6200.91m/gK
36.1109.709.709.731.431.4m/l

n - współczynnik 1.3308 1.3136 1.323 1.334 1.3401 1.3445
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rysunki poszczególnych typów pokazane są w widoku od dołu, rysunki zawieszenia pokazane są schematycznie
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Ciśnienie
próbne

bar13
Maksymalne
Ciśnienie
Robocze

bar10
Maksymalna
Temperatura

Wody

oC95
Gwarancja

lat10
Kolor

RAL9016
Liczba

podłączeń

1/26xDIN G

• Grzejniki panelowe zasilane od dołu z wbu-
dowanym zaworem termostatycznym, 
o nowoczesnym wyglądzie, wysokiej wydajności
i wytrzymałości

• Szeroka gama rozmiarów, mogących sprostać
wszelkiego rodzaju zastosowaniom

• Zastosowanie wbudowanego zaworu termosta-
tycznego pozwala na precyzyjną kontrolę tem-
peratury w celu osiągnięcia optymalnego
komfortu. Możliwość współpracy wbudowanego
zaworu termostatycznego z głowicami termo-
statycznymi większości producentów

• Torba z akcesoriami zawierająca: odpowietrz-
nik, korki, wkręty i kołki rozporowe

• Zawieszenie typu “L” 
• Opakowanie, zabezpieczające podczas trans-

portu i magazynowania
• Przyjazny dla środowiska, wieloetapowy proces

malowania, przedłużający żywotność produktu
i zapewniający elegancki wygląd
- Oczyszczanie ze smarów i żelazofosforanowanie
- Farba podkładowa na bazie wody
- Farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa

• Kolor farby w standardzie europejskim RAL 9016
• Inne kolory RAL dostępne na życzenie

zalecane podłączenia

Design
Flat Front
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DESIGN FLAT FRONT - DANE TECHNICZNE

600

700

900

200

44332212021101  wysokość (mm) 

300

400

450

500

550

Wat/m    @ dT=5
m/gK

l/m
n - współczynnik

  Wat/m    @ dT=50
m/gK

m/l
n - współczynnik
Wat/m    @ dT=5

m/gK
m/l
n - współczynnik
Wat/m    @ dT=5
Kg/m
l/m
n - współczynnik
Wat/m    @ dT=5

m/gK
m/l
n - współczynnik
Wat/m    @ dT=5
Kg/m
l/m
n - współczynnik

Wat/m    @ dT=5
m/gK

m/l
n - współczynnik
Wat/m    @ dT=5

m/gK
m/l
n - współczynnik
Wat/m    @ dT=5

m/gK
m/l
n - współczynnik

645
13.34
2.83
1.30

913
20.25
4.20
1.30

1114
23.46
5.60
1.30

709
16.86
3.70
1.32

469
11.88
1.89
1.30

929
19.60
3.70
1.30

1346
28.00
5.40
1.31

889
22.87
4.67
1.32

626
16.13
2.34
1.29

1177
26.40
4.67
1.30

1690
38.13
6.87
1.32

1062
28.89
5.63
1.32

774
20.39
2.80
1.28

1411
33.20
5.63
1.31

2017
48.27
8.33
1.33

1227
34.90
6.60
1.32

911
24.65
3.25
1.27

1634
40.00
6.60
1.32

2332
58.40
9.80
1.34

1690
52.94
9.70
1.31

1260
37.43
4.80
1.29

2251
60.40
9.70
1.35

3225
88.80
14.50
1.34

typ 11

typ 22 typ 33

typ 44

14
-2

5
57 51

36
-4

7
71

-8
2

14
-2

5
11

2

10
4

72
-8

3

12
6-

13
7

14
-2

5
17

2

16
4

72
-8

3

16
8-

19
7

14
-2

5
23

2

22
4

13
2-

14
3 26

4-
25

7

H
11

0

H
-5

0

widok/przekrój grzejnika

50 30

50 30

rysunki poszczególnych typów pokazane są w widoku od dołu
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Design Style

Ciśnienie
próbne

bar13
Maksymalne
Ciśnienie
Robocze

bar10
Maksymalna
Temperatura

Wody

oC95
Gwarancja

lat10
Kolor

RAL9016
Liczba

podłączeń

1/26xDIN G

• Grzejniki panelowe zasilane od dołu z wbu-
dowanym zaworem termostatycznym,
o nowoczesnym wyglądzie, wysokiej wydajności
i wytrzymałości

• Szeroka gama rozmiarów, łatwych do zamon-
towania i mogących sprostać wszelkiego
rodzaju zastosowaniom

• Zastosowanie wbudowanego zaworu termosta-
tycznego pozwala na precyzyjną kontrolę tem-
peratury w celu osiągnięcia optymalnego
komfortu. Możliwość współpracy wbudowanego
zaworu termostatycznego z głowicami termo-
statycznymi większości producentów

• Torba z akcesoriami zawierająca: odpowietrz-
nik, korki, wkręty i kołki rozporowe

• Zawieszenie typu “L”
• Opakowanie, zabezpieczające podczas trans-

portu i magazynowania
• Przyjazny dla środowiska, wieloetapowy proces

malowania, przedłużający żywotność produktu
i zapewniający elegancki wygląd
- Oczyszczanie ze smarów i żelazofosforanowanie
- Farba podkładowa na bazie wody
- Farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa

• Kolor farby w standardzie europejskim RAL 9016
• Inne kolory RAL dostępne na życzenie

zalecane podłączenia
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typ 11

typ 22 typ 33

typ 44

14
-2

5
57 51

36
-4

7
71

-8
2

14
-2

5
11

2

10
4

72
-8

3

12
6-

13
7

14
-2

5
17

2

16
4

72
-8

3

16
8-

19
7

14
-2

5
23

2

22
4

13
2-

14
3 26

4-
25

7

H
11

0

H
-5

0

widok/przekrój grzejnika

rysunki poszczególnych typów pokazane są w widoku od dołu

50 30

50 30

DESIGN STYLE - DANE TECHNICZNE

600

700

900

200

44332212021101  wysokość (mm) 

300

400

450

500

550

Wat/m    @ dT=5
m/gK

l/m
n - współczynnik

  Wat/m    @ dT=50
m/gK

m/l
n - współczynnik
Wat/m    @ dT=5

m/gK
m/l
n - współczynnik
Wat/m    @ dT=5
Kg/m
l/m
n - współczynnik
Wat/m    @ dT=5

m/gK
m/l
n - współczynnik
Wat/m    @ dT=5
Kg/m
l/m
n - współczynnik

Wat/m    @ dT=5
m/gK

m/l
n - współczynnik
Wat/m    @ dT=5

m/gK
m/l
n - współczynnik
Wat/m    @ dT=5

m/gK
m/l
n - współczynnik

645
13.34
2.83
1.30

913
20.25
4.20
1.30

1114
23.46
5.60
1.30

709
16.86
3.70
1.32

469
11.88
1.89
1.30

929
19.60
3.70
1.30

1346
28.00
5.40
1.31

889
22.87
4.67
1.32

626
16.13
2.34
1.29

1177
26.40
4.67
1.30

1690
38.13
6.87
1.32

1062
28.89
5.63
1.32

774
20.39
2.80
1.28

1411
33.20
5.63
1.31

2017
48.27
8.33
1.33

1227
34.90
6.60
1.32

911
24.65
3.25
1.27

1634
40.00
6.60
1.32

2332
58.40
9.80
1.34

1690
52.94
9.70
1.31

1260
37.43
4.80
1.29

2251
60.40
9.70
1.35

3225
88.80
14.50
1.34



Vertex Plan
(Plan)
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zalecane podłączenia• Grzejniki panelowe pionowe o minimalistycznym
eleganckim wyglądzie płyty czołowej

• Nadające kompaktowy wygląd osłony boczne
• Idealne rozwiązanie dla pomieszczeń o ogra-

niczonym miejscu do montażu grzejników
• Ułatwiające montaż podłączenie centralne

w standardzie
• Torba z akcesoriami zawierająca: odpowietrz-

nik, korki, wkręty i kołki rozporowe
• Zawieszenie typu Monclac
• Bezpieczne opakowanie, zapewniające długo-

trwałe zabezpieczenie podczas transportu
i magazynowania

Ciśnienie
próbne

bar13
Maksymalne
Ciśnienie
Robocze

bar10
Maksymalna
Temperatura

Wody

oC95
Gwarancja

lat10
Kolor

RAL9016
Liczba

podłączeń

1/26xDIN G



17

widok/przekrój grzejnika

rysunki poszczególnych typów pokazane są w widoku od dołu

typ 11 typ 20 typ 21 typ 22

81

49

106

79

106

79

129

102

28 28

28
47 65 65 77 50

L

28

PLAN (VERTICAL) - DANE TECHNICZNE

1600

44332212021101  wysokość (mm) 

1800

2000

2200

1959 2208 3420
85.80 94.20
14.10 14.10
1.31 1.32
3060 3690
96.00 105.30
15.90 15.90
1.30 1.33
3270 3960

106.20 116.40
17.70 17.70
1.30 1.33
3510 4230

116.40 126.60
20.10 20.10

56.10
7.20
1.31
2133
63.00
8.10
1.30
2298
69.60
9.00
1.30
2454

75.60
9.90
1.29

2310
77.70
14.10
1.27
2532
86.70
16.20
1.27
2748
95.40
18.30
1.27
2958

105.60
20.10
1.27 1.30 1.33

Wat/m    @ dT=5
m/gK

l/m
n - współczynnik

  Wat/m    @ dT=50
m/gK

m/l
n - współczynnik
Wat/m    @ dT=5

m/gK
m/l
n - współczynnik
Wat/m    @ dT=5
Kg/m
l/m
n - współczynnik
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WYMIARY

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2700

2800

3000

166

200

300

400

500

600

700

800

900

1100

1300

767

867

967

1067

1167

1217

1267

1367

134

234

334

434

534

634

734

834

934

1134

1334

767

867

967

1067

1167

1217

1267

1367

117

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

L

(mm)

A (mm)

Typ 11 Typ 10,20
21, 22, 33

Typ 10,20
21, 22, 33

B (mm)

Typ 11

C

(mm)

D

(mm)

C

L/2[>]1800

B BA

L

AB B

A

L/2[>]1800

D

C

D

C

D

C

D

* nie dotyczy modeli Termolux VK typ 22, 33
* w grzejnikach od 1800 uchwyty "uszy" w trzech miejscach, środkowe w połowie grzejnika, dla typu 11 L/2 + 17
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300

400

500

600

900

155

255

355

455

755

-

90

190

290

590

A B

185

285

385

485

785

HWysokość

R2.50

R
2

21

11

14

33
20

32

25 45 o

19
B

30
65

30

R4

R3

6.50

32

R4

H

11

9

A

19

zawieszenie
typ L
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dane
techniczne

EN442 75/65/20ºC

EN442 70/55/20ºC

EN442 55/45/20ºC

254 330 473
206 268 383
131 171 244

318 413 592
257 335 479
163 213W 305

381 496 710
308 402 575
196 256 366

445 578 828
360 468 671
229 298 427

508 661 946
411 535 767
261 341 488

572 743 1065
463 602 862
294 384 549

635 826 1183
514 669 958
327 426 610

699 909 1301
565 736 1054
359 469 671

762 991 1420
617 803 1150
392 512 732

889 1156 1656
720 937 1342
457 597 854

1016 1322 1893
822 1071 1533
523 682 976

1143 1487 2129
925 1205 1725
588 767 1098

1270 1652 2366
1028 1338 1917
653 853 1220

1397 1817 2603
1131 1472 2108
719 938 1342

1524 1982 2839
1233 1606 2300
784 1023 1464

1651 2148 3076
1336 1740 2492
849 1108 1586

1778 2313 3312
1439 1874 2683
914 1194 1708

1905 2478 3549
1542 2008 2875
980 1279 1830

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

typ 22 typ 33 typ 44

200

379 538 771
306 436 625
194 277 398

474 673 964
383 545 781
243 346 497

568 808 1157
459 653 937
291 415 569

663 942 1350
536 762 1093
340 484 696

758 1077 1542
612 871 1249
388 553 795

852 1211 1735
689 980 1406
437 623 895

947 1346 1928
766 1089 1562
485 692 994

1042 1481 2121
842 1198 1718
534 761 1094

1136 1615 2314
919 1307 1874
582 830 1193

1326 1884 2699
1072 1525 2186
679 968 1392 

1515 2154 3085
1225 1743 2499
776 1107 1591

1705 2423 3470
1378 1960 2811
873 1245 1790

1894 2692 3856
1531 2178 3124
970 1384 1989

2083 2961 4242
1684 2396 3436
1068 1522 2187

2273 3230 4627
1837 2614 3748
1165 1660 2386

2462 3500 5013
1990 2832 4061
1262 1799 2585

2652 3769 5398
2143 3050 4373
1359 1937 2784

2841 4038 5784
2297 3267 4685
1456 2075 2983

typ 22 typ 33 typ 44

300

259 481 680
210 389 549
134 246 348

324 602 850
262 486 686
167 307 435

388 722 1019
315 583 824
201 369 522

453 842 1189
367 680 961
234 430 609

518 962 1359
420 777 1098
268 492 696

582 1083 1529
472 874 1236
301 553 783

647 1203 1699
524 972 1373
334 615 870

712 1323 1869
577 1069 1510
368 676 957

776 1444 2039
629 1166 1648
401 738 1044

906 1684 2379
734 1360 1922
468 861 2118 

1035 1925 2718
839 1555 2197
535 983 1392

1165 2165 3058
944 1749 2471
602 1106 1565

1294 2406 3398
1049 1943 2746
669 1229 1739

1423 2647 3738
1154 2137 3021
736 1352 1913

1553 2887 4078
1259 2332 3295
803 1475 2087

1682 3128 4417
1364 2526 3570
870 1598 2261

1812 3368 4757
1469 2720 3844
936 1721 2435

1941 3609 5097
1573 2915 4119
1003 1844 2609

typ 11 typ 22 typ 33

400

312 578 815
253 466 658
161 294 415

390 722 1019
316 583 822
201 368 519

468 866 1222
379 699 986
242 441W 623

546 1011 1426
442 816 1151
282 515 727

624 1155 1630
506 932 1315
322 589 831

702 1300 1833
569 1049 1480
362 662 935

780 1444 2037
632 1165 1644
403 736 1039

858 1588 2241
695 1282 1808
443 809 1142

936 1733 2444
758 1398 1973
483 883 1246

1092 2022 2852
885 1631 2302
564 1030 1454 

1248 2310 3259
1011 1864 2630
644 1177 1662

1404 2599 3667
1138 2097 2959
725 1324 1869

1560 2888 4074
1264 2330 3288
805 1471 2077

1716 3177 4481
1391 2563 3517
886 1619 2285

1872 3466 4889
1517 2796 3946
967 1766 2493

2028 3754 5296
1643 3029 4275
1047 1913 2700

2184 4043 5704
1770 3263 4603
1128 2060 2908

2340 4332 6111
1896 3496 4932
1208 2207 3116

typ 11 typ 22 typ 33

500

362 669 944
294 539 761
187 340 480

453 836 1181
367 674 952
234 425 599

544 1003 1417
440 809 1142
280 510 719

634 1170 1653
514 944 1332
327 595 839

725 1338 1889
587 1078 1523
374 680 959

815 1505 2125
660 1213 1713
420 764 1079

906 1672 2361
734 1348 1903
467 849 1199

997 1839 2597
807 1483 2093
514 934 1319

1087 2006 2833
881 1618 2284
561 1019 1439

1268 2341 3305
1027 1887 2664
654 1189 1679 

1450 2675 3778
1174 2157 3045
748 1359 1918

1631 3010 4250
1321 2426 3426
841 1529 2158

1812 3344 4722
1468 2696 3806
934 1699 2398

1993 3678 5194
1615 2965 4187
1028 1869 2638

2174 4013 5666
1761 3235 4568
1121 2039 2878

2356 4347 6139
1908 3505 4948
1215 2209 3117

2537 4682 6611
2055 3774 5329
1308 2378 3357

2718 5016 7083
2202 4044 5709
1402 2548 3597

typ 11 typ 22 typ 33

600

500 916 1311
404 737 1054
256 462 660

625 1145 1639
505 921 1317
319 577 824

750 1374 1966
606 1105 1580
383 693 989

875 1603 2294
707 1289 1844
447 808 1154

1000 1832 2622
808 1473 2107
511 924 1319

1125 2061 2949
909 1658 2370
575 1039 1484

1250 2290 3277
1010 1842 2634
639 1155 1649

1375 2519 3605
1111 2026 2897
703 1270 1814

1500 2748 3932
1212 2210 3161
767 1386 1979

1750 3206 4588
1414 2579 3687
895 1617 2308 

2000 3664 5243
1616 2947 4214
1022 1848 2638

2250 4122 5899
1817 3315 4741
1150 2079 2968

2500 4580 6554
2019 3684 5268
1278 2310 3298

2750 5038 7209
2221 4052 5794
1406 2541 3628

3000 5496 7865
2423 4420 6321
1534 2772 3957

3250 5954 8520
2625 4789 6848
1661 3003 4287

3500 6412 9176
2827 5157 7375
1789 3234 4617

3750 6870 9831
3029 5525 7901
1917 3465 4947

typ 11 typ 22 typ 33

900

Tabele mocy grzewczej
Moc grzewcza grzejników Termo Teknik sprawdzana jest w temperaturach nominalnych (75˚C zasilanie;
65˚C powórt, 20˚C temperatura pomieszczenia), zgodnie z normą EN442. W tabelach poniżej podano
próbne wartości mocy grzewczej (dla 75/65/20˚C oraz obliczeniowe dla parametrów 70/55/20˚C
i 55/45/20˚C).

Termolux
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EN442 75/65/20ºC

EN442 70/55/20ºC

EN442 55/45/20ºC

Tabele mocy grzewczej
Moc grzewcza grzejników Termo Teknik sprawdzana jest w temperaturach nominalnych (75˚C zasilanie;
65˚C powórt, 20˚C temperatura pomieszczenia), zgodnie z normą EN442. W tabelach poniżej podano
próbne wartości mocy grzewczej (dla 75/65/20˚C oraz obliczeniowe dla parametrów 70/55/20˚C
i 55/45/20˚C).

Design Flat Front

258 365 446
209 295 360
132 188 229

323 457 557
261 369 451
166 234 286

387 548 668
313 443 541
199 281 343

452 639 780
365 517 631
232 328 400

516 730 891
417 591 721
265 375 458

581 822 1003
470 665 811
298 422 515

645 913 1114
522 739 901
331 469 572

710 1004 1225
574 812 991
364 516 629

774 1096 1337
626 886 1081
397 563 686

903 1278 1560
730 1034 1262
464 656 801

1032 1461 1782
835 1182 1442
530 750 915

1161 1643 2005
939 1329 1622
596 844 1030

1290 1826 2228
1044 1477 1802
662 938 1144

1419 2009 2451
1148 1625 1983
729 1031 1259

1548 2191 2674
1252 1773 2163
795 1125 1373

1677 2374 2896
1357 1920 2343
861 1219 1487

1806 2556 3119
1461 2068 2523
927 1313 1602

1935 2739 3342
1565 2216 2703
994 1407 1716

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

typ 22 typ 33 typ 44

200

188 282 372 538
152 228 301 435
97 144 192 275

235 353 465 673
190 285 376 544
121 180 240 344

281 424 557 808
228 342 452 652
145 216 288 413

328 494 650 942
266 399 527 761
169 252 335 482

375 565 743 1077
304 456 602 870
193 288 383 551

422 635 836 1211
342 513 677 979
217 324 431 620

469 706 929 1346
380 570 753 1087
241 360 479 689

516 777 1022 1481
418 627 828 1196
265 396 527 757

563 847 1115 1615
456 684 903 1305
290 433 575 826

657 988 1301 1884
531 798 1054 1522
338 505 671 964

750 1130 1486 2154
607 912 1204 1740
386 577 767 1102

844 1271 1672 2423
683 1026 1355 1957
434 649 863 1239

938 1412 1858 2692
759 1140 1505 2175
483 721 958 1377

1032 1553 2044 2961
835 1254 1656 2392
531 793 1054 1515

1126 1694 2230 3230
911 1368 1806 2610
579 865 1150 1653

1219 1836 2415 3500
987 1482 1957 2827
627 937 1246 1790

1313 1977 2601 3769
1063 1596 2107 3045
676 1009 1342 1928

1407 2118 2787 4038
1139 1710 2258 3262
724 1081 1438 2066

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

300

250 356 471 676
203 287 381 545
129 181 242 344

313 445 589W 845
254 359 476 682
162 227 302 430

376 533 706 1014
304 431 571 818
194 272 363 516

438 622 824 1183
355 502 667 954
227 317 423 602

501 711 942 1352
406 574 762 1091
259 363 484 688

563 800 1059 1521
457 646 857 1227
291 408 544 774

626 889 1177 1690
507 718 952 1363
324 453 605 860

689 978 1295 1859
558 789 1047 1499
356 499 665 946

751 1067 1412 2028
609 861 1143 1636
388 544 726 1032

876 1245 1648 2366
710 1005 1333 1908
453 635 846 1204

1002 1422 1883 2704
812 1148 1524 2181
518 725 967 1376

1127 1600 2119 3042
913 1292 1714 2454
583 816 1088 1548

1252 1778 2354 3380
1015 1435 1904 2726
647 907 1209 1720

1377 1956 2589 2718
1116 1579 2095 2999
712 997 1330 1892

1502 2134 2825 4056
1218 1722 2285 3272
777 1088 1451 2064

1628 2311 3060 4394
1319 1866 2476 3544
841 1179 1572 2236

1753 2489 3296 4732
1421 2009 2666 3817
906 1269 1693 2408

1878 2667 3531 5070
1522 2153 2857 4090
971 1360 1814 2580

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

400

310 425 564 807
251 343 456 650
161 216 289 408

387 531 706 1009
314 428 570 812
201 270 361 511

464 637 847 1210
377 514 684 975
241 325 433 613

542 743 988 1412
440 600 798 1137
282 379 505 715

619 850 1129 1614
503 685 912 1299
322 433 577 817

697 956 1270 1815
566 771 1026 1462
362 487 650 919

774 1062 1411 2017
628 857 1140 1624
402 541 722 1021

851 1168 1552 2219
691 943 1254 1787
442 595 794 1123

929 1274 1693 2420
754 1028 1368 1949
483 649 866 1225

1084 1487 1975 2824
880 1200 1596 2274
563 757 1010 1430

1238 1699 2258 3227
1006 1371 1824 2599
644 866 1155 1634

1393 1912 2540 3631
1131 1542 2052 2924
724 974 1299 1838

1548 2124 2822 4034
1257 1714 2280 3249
804 1082 1444 2042

1703 2336 3104 4437
1383 1885 2508 3573
885 1190 1588 2247

1858 2549 3386 4841
1508 2056 2736 3898
965 1298 1732 2451

2012 2761 3669 5244
1634 2228 2964 4223
1046 1406 1877 2655

2167 2974 3951 5648
1760 2399 3192 4548
1126 1515 2021 2859

2322 3186 4233 6051
1885 2571 3420 4873
1207 1623 2165 3063

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

500

364 491 654 933
296 396 527 750
190 250 333 470

456 614 817 1166
370 495 659 937
238 312 416 587

547 736 980 1399
445 594 791 1125
285 375 499 705

638 859 1144 1632
519 693 923 1312
333 437 583 822

729 982 1307 1866
593 792 1055 1500
381 499 666 940

820 1104 1471 2099
667 891 1187 1687
428 562 749 1057

911 1227 1634 2332
741 990 1318 1875
476 624 832 1174

1002 1350 1797 2565
815 1089 1450 2062
523 687 916 1292

1093 1472 1961 2798
889 1188 1582 2250
571 749 999 1409

1275 1718 2288 3265
1037 1385 1846 2625
666 874 1165 1644

1458 1963 2614 3731
1185 1583 2109 3000
761 999 1332 1879

1640 2209 2941 4198
1334 1781 2373 3375
856 1124 1498 2114

1822 2454 3268 4664
1482 1979 2637 3750
952 1249 1665 2349

2004 2699 3595 5130
1630 2177 2900 4125
1047 1373 1831 2584

2186 2945 3922 5597
1778 2375 3164 4500
1142 1498 1998 2819

2369 3190 4248 6063
1926 2573 3428 4875
1237 1623 2164 3054

2551 3436 4575 6530
2075 2771 3691 5249
1332 1748 2330 3289

2733 3681 4902 6996
2223 2969 3955 5624
1427 1873 2497 3523

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

600

504 676W 900 1290
409 546 723 1037
261 345 451 649

630 845 1126 1613
511 682 903 1296
326 432 563 811

756 1014 1351 1935
613 819 1084 1555
391 518 676 973

882 1183 1576 2258
715 955 1264 1814
456 605 789 1136

1008 1352 1801 2580
817 1092 1445 2073
521 691 902 1298

1134 1521 2026 2903
919 1228 1626 2333
586 777 1014 1460

1260 1690 2251 3225
1021 1365 1806 2592
651 864 1127 1622

1386 1859 2476 3548
1124 1501 1987 2851
717 950 1240 1785

1512 2028 2701 3870
1226 1638 2168 3110
782 1036 1352 1947

1764 2366 3151 4515
1430 1911 2529 3629
912 1209 1578 2271

2016 2704 3602 5160
1634 2184 2890 4147
1042 1382 1803 2596

2268 3042 4052 5805
1839 2457 3251 4665
1173 1554 2029 2920

2520 3380 4502 6450
2043 2730 3613 5184
1303 1727 2254 3245

2772 3718 4952 7095
2247 3003 3974 5702
1433 1900 2479 3569

3024 4056 5402 7740
2452 3276 4335 6220
1563 2073 2705 3894

3276 4394 5853 8385
2656 3549 4696 6739
1694 2245 2930 4218

3528 4732 6303 9030
2860 3822 5058 7257
1824 2418 3155 4543

3780 5070 6753 9675
3064 4095 5419 7775
1954 2591 3381 4867

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

900
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techniczne
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EN442 75/65/20ºC

EN442 70/55/20ºC

EN442 55/45/20ºC

Tabele mocy grzewczej
Moc grzewcza grzejników Termo Teknik sprawdzana jest w temperaturach nominalnych (75˚C zasilanie;
65˚C powórt, 20˚C temperatura pomieszczenia), zgodnie z normą EN442. W tabelach poniżej podano
próbne wartości mocy grzewczej (dla 75/65/20˚C oraz obliczeniowe dla parametrów 70/55/20˚C
i 55/45/20˚C).

Design Style

258 365 446
209 295 360
132 188 229

323 457 557
261 369 451
166 234 286

387 548 668
313 443 541
199 281 343

452 639 780
365 517 631
232 328 400

516 730 891
417 591 721
265 375 458

581 822 1003
470 665 811
298 422 515

645 913 1114
522 739 901
331 469 572

710 1004 1225
574 812 991
364 516 629

774 1096 1337
626 886 1081
397 563 686

903 1278 1560
730 1034 1262
464 656 801

1032 1461 1782
835 1182 1442
530 750 915

1161 1643 2005
939 1329 1622
596 844 1030

1290 1826 2228
1044 1477 1802
662 938 1144

1419 2009 2451
1148 1625 1983
729 1031 1259

1548 2191 2674
1252 1773 2163
795 1125 1373

1677 2374 2896
1357 1920 2343
861 1219 1487

1806 2556 3119
1461 2068 2523
927 1313 1602

1935 2739 3342
1565 2216 2703
994 1407 1716

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

typ 22 typ 33 typ 44

200

188 282 372 538
152 228 301 435
97 144 192 275

235 353 465 673
190 285 376 544
121 180 240 344

281 424 557 808
228 342 452 652
145 216 288 413

328 494 650 942
266 399 527 761
169 252 335 482

375 565 743 1077
304 456 602 870
193 288 383 551

422 635 836 1211
342 513 677 979
217 324 431 620

469 706 929 1346
380 570 753 1087
241 360 479 689

516 777 1022 1481
418 627 828 1196
265 396 527 757

563 847 1115 1615
456 684 903 1305
290 433 575 826

657 988 1301 1884
531 798 1054 1522
338 505 671 964

750 1130 1486 2154
607 912 1204 1740
386 577 767 1102

844 1271 1672 2423
683 1026 1355 1957
434 649 863 1239

938 1412 1858 2692
759 1140 1505 2175
483 721 958 1377

1032 1553 2044 2961
835 1254 1656 2392
531 793 1054 1515

1126 1694 2230 3230
911 1368 1806 2610
579 865 1150 1653

1219 1836 2415 3500
987 1482 1957 2827
627 937 1246 1790

1313 1977 2601 3769
1063 1596 2107 3045
676 1009 1342 1928

1407 2118 2787 4038
1139 1710 2258 3262
724 1081 1438 2066

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

300

250 356 471 676
203 287 381 545
129 181 242 344

313 445 589W 845
254 359 476 682
162 227 302 430

376 533 706 1014
304 431 571 818
194 272 363 516

438 622 824 1183
355 502 667 954
227 317 423 602

501 711 942 1352
406 574 762 1091
259 363 484 688

563 800 1059 1521
457 646 857 1227
291 408 544 774

626 889 1177 1690
507 718 952 1363
324 453 605 860

689 978 1295 1859
558 789 1047 1499
356 499 665 946

751 1067 1412 2028
609 861 1143 1636
388 544 726 1032

876 1245 1648 2366
710 1005 1333 1908
453 635 846 1204

1002 1422 1883 2704
812 1148 1524 2181
518 725 967 1376

1127 1600 2119 3042
913 1292 1714 2454
583 816 1088 1548

1252 1778 2354 3380
1015 1435 1904 2726
647 907 1209 1720

1377 1956 2589 2718
1116 1579 2095 2999
712 997 1330 1892

1502 2134 2825 4056
1218 1722 2285 3272
777 1088 1451 2064

1628 2311 3060 4394
1319 1866 2476 3544
841 1179 1572 2236

1753 2489 3296 4732
1421 2009 2666 3817
906 1269 1693 2408

1878 2667 3531 5070
1522 2153 2857 4090
971 1360 1814 2580

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

400

310 425 564 807
251 343 456 650
161 216 289 408

387 531 706 1009
314 428 570 812
201 270 361 511

464 637 847 1210
377 514 684 975
241 325 433 613

542 743 988 1412
440 600 798 1137
282 379 505 715

619 850 1129 1614
503 685 912 1299
322 433 577 817

697 956 1270 1815
566 771 1026 1462
362 487 650 919

774 1062 1411 2017
628 857 1140 1624
402 541 722 1021

851 1168 1552 2219
691 943 1254 1787
442 595 794 1123

929 1274 1693 2420
754 1028 1368 1949
483 649 866 1225

1084 1487 1975 2824
880 1200 1596 2274
563 757 1010 1430

1238 1699 2258 3227
1006 1371 1824 2599
644 866 1155 1634

1393 1912 2540 3631
1131 1542 2052 2924
724 974 1299 1838

1548 2124 2822 4034
1257 1714 2280 3249
804 1082 1444 2042

1703 2336 3104 4437
1383 1885 2508 3573
885 1190 1588 2247

1858 2549 3386 4841
1508 2056 2736 3898
965 1298 1732 2451

2012 2761 3669 5244
1634 2228 2964 4223
1046 1406 1877 2655

2167 2974 3951 5648
1760 2399 3192 4548
1126 1515 2021 2859

2322 3186 4233 6051
1885 2571 3420 4873
1207 1623 2165 3063

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

500

364 491 654 933
296 396 527 750
190 250 333 470

456 614 817 1166
370 495 659 937
238 312 416 587

547 736 980 1399
445 594 791 1125
285 375 499 705

638 859 1144 1632
519 693 923 1312
333 437 583 822

729 982 1307 1866
593 792 1055 1500
381 499 666 940

820 1104 1471 2099
667 891 1187 1687
428 562 749 1057

911 1227 1634 2332
741 990 1318 1875
476 624 832 1174

1002 1350 1797 2565
815 1089 1450 2062
523 687 916 1292

1093 1472 1961 2798
889 1188 1582 2250
571 749 999 1409

1275 1718 2288 3265
1037 1385 1846 2625
666 874 1165 1644

1458 1963 2614 3731
1185 1583 2109 3000
761 999 1332 1879

1640 2209 2941 4198
1334 1781 2373 3375
856 1124 1498 2114

1822 2454 3268 4664
1482 1979 2637 3750
952 1249 1665 2349

2004 2699 3595 5130
1630 2177 2900 4125
1047 1373 1831 2584

2186 2945 3922 5597
1778 2375 3164 4500
1142 1498 1998 2819

2369 3190 4248 6063
1926 2573 3428 4875
1237 1623 2164 3054

2551 3436 4575 6530
2075 2771 3691 5249
1332 1748 2330 3289

2733 3681 4902 6996
2223 2969 3955 5624
1427 1873 2497 3523

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

600

504 676W 900 1290
409 546 723 1037
261 345 451 649

630 845 1126 1613
511 682 903 1296
326 432 563 811

756 1014 1351 1935
613 819 1084 1555
391 518 676 973

882 1183 1576 2258
715 955 1264 1814
456 605 789 1136

1008 1352 1801 2580
817 1092 1445 2073
521 691 902 1298

1134 1521 2026 2903
919 1228 1626 2333
586 777 1014 1460

1260 1690 2251 3225
1021 1365 1806 2592
651 864 1127 1622

1386 1859 2476 3548
1124 1501 1987 2851
717 950 1240 1785

1512 2028 2701 3870
1226 1638 2168 3110
782 1036 1352 1947

1764 2366 3151 4515
1430 1911 2529 3629
912 1209 1578 2271

2016 2704 3602 5160
1634 2184 2890 4147
1042 1382 1803 2596

2268 3042 4052 5805
1839 2457 3251 4665
1173 1554 2029 2920

2520 3380 4502 6450
2043 2730 3613 5184
1303 1727 2254 3245

2772 3718 4952 7095
2247 3003 3974 5702
1433 1900 2479 3569

3024 4056 5402 7740
2452 3276 4335 6220
1563 2073 2705 3894

3276 4394 5853 8385
2656 3549 4696 6739
1694 2245 2930 4218

3528 4732 6303 9030
2860 3822 5058 7257
1824 2418 3155 4543

3780 5070 6753 9675
3064 4095 5419 7775
1954 2591 3381 4867

typ 11 typ 21 typ 22 typ 33

900
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EN442 75/65/20ºC

EN442 70/55/20ºC

EN442 55/45/20ºC

Tabele mocy grzewczej
Moc grzewcza grzejników Termo Teknik sprawdzana jest w temperaturach nominalnych (75˚C zasilanie;
65˚C powórt, 20˚C temperatura pomieszczenia), zgodnie z normą EN442. W tabelach poniżej podano
próbne wartości mocy grzewczej (dla 75/65/20˚C oraz obliczeniowe dla parametrów 70/55/20˚C
i 55/45/20˚C).

Vertex Plan (Plan)

300

400

500

600

700

588  693  842  1026  
475 564  681  828  
302  362  432  522 

784  924  1123  1368  
634  752  908  1103  
402  483  576  696  

980  1155  1404  1710  
792  940  1135  1379  
503  604  720  870  

1175  1386  1685  2052  
951  1127  1362  1655  
603  724  864  1044  

1371 1617 1966 2394
1109 1315 1589 1931 
704 845 1008 1218 

typ 11 typ 20 typ 21 typ 22

1600

640  760  918  1107  
518  618  743  893  
329  397  472  563  

853  1013  1224  1476  
691  824  990  1190  
439  529  629  750  

1067  1266  1530  1845  
863  1030  1238  1488  
549  661  786  938  

1280  1519  1836  2214  
1036  1236  1485  1785  
658  794  943  1125  

1493  1772  2142  2583  
1209  1442  1733  2083  
768  926  110  1313  

typ 11 typ 20 typ 21 typ 22

1800

689  824  981  1188  
558  670  794  957  
355  430  505  603  

919  1099 1308  1584  
745  894  1059  1277  
474  574  673  804  

1149  1374  1635  1980  
931  1117  1323  1596  
592  717  841  1005  

1379  1649  1962  2376  
1117  1341  1588  1915  
711  861  1010  1206  

1609  11924  2289  2772  
1303  1564  1853  2234  
829  1004  1178  1407  

typ 11 typ 20 typ 21 typ 22

2000

736  887  1053  1269  
597  722  853  1022  
380  463  543  643  

982  1183  1404  1692  
796  962  1137  1363  
507  618  724  858  

1227  1479  1755  2115  
994  1203  1421  1704  
634  772  905  1072  

1472  1775  2106  2538  
1193  1443  1706  2045  
761  926  1086  1286  

1718  2071  2457   2961  
1392  1684  1990  2385  
887  1081  1267  1501  

typ 11 typ 20 typ 21 typ 22

2200



WYDAJNOŚĆ GRZEJNIKÓW PRZY RÓŻNEJ
TEMPERATURZE WODY I POMIESZCZENIA

Wydajność grzewcza grzejnika różni się w zależności od
zmian temperatury wody i pomieszczenia.   

Wydajność grzewcza przy temperaturach zasilanie/
powrót innych, niż 75/65˚C i temperaturze 20˚C
w pomieszczeniu oblicza się korzystając ze współczyn-
ników „F”, pozwalających obliczyć wydajność standardo-
wego grzejnika (75/65˚C i 20˚C) przy różnych
temperaturach pomieszczenia i wody.

Współczynniki „F” podane są w tabeli na str 25
Poniżej znajdują się dwa przykłady zastosowania
współczynników „F”.

Przykład 1:
Wydajność grzewcza grzejnika Termolux Classic
600/22/1000 przy temperaturach (75/65˚C i 20˚C) wynosi
Qn=1672 watów (z tabeli str 20). Jaka będzie wydajność
grzewcza dla temperatur zasilania/powrotu 70/55˚C
i pomieszczenia 18˚C? 

W tabeli współczynnika „F” dla grzejników Termolux “F”
(tabela na str 25), pierwsza kolumna wskazuje tempe-
raturę zasilania, druga - pomieszczenia, a wiersze - tem-
peratury powrotu. Współczynnik „F” to wartość
w polu, gdzie przecina się dana kolumna i rząd. 
Współczynnik „F” dla temperatur 70/55˚C i 18˚C
wynosi 1,18.

Nową wydajność grzewczą oblicza się w następujący
sposób:

Q = Qn / F
Q = 1672 / 1,18
Q = 1417 watów

Przykład 2: 
Współczynnik „F” można także wykorzystać przy wyborze
grzejnika do pomieszczenia lub obszaru, dla którego już
obliczono wymagania grzewcze. Przyjmijmy, że obliczona
wymagana moc grzewcza dla pomieszczenia wynosi
Q = 1500 watów. Jak wybrać i obliczyć wydajność grzew-
czą standardowego grzejnika dla temperatur zasilania/
powrotu 70/55˚C i temperatury pomieszczenia 18˚C? 
Współczynnik „F” z tabeli na str 25 wynosi 1,18.

Qn = Q x F
Qn = 1500 x 1,18
Qn = 1770 watów

Następnie, z tabeli na str 20 (dla temp. 75/65 i 20˚C)
wybieramy grzejnik o mocy Qn = 1770 watów.
Jeśli od razu wybierzemy z katalogu grzejnik o mocy 1500
watów zamiast 1770, możemy nie być w stanie uzyskać
wymaganej temperatury w pomieszczeniu. 
Powyższy przykład pokazuje, jak - pomimo nietypowych
warunków - można uzyskać pożądany efekt. 
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25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

96.027.077.018.078.049.010.111.132.104.136.100.208.262
24 4.32 2.33 1.78 1.49 1.30 1.16 1.05 0.96 0.89 0.83 0.78 0.73 0.7 0.66
22 2.95 2.01 1.61 1.37 1.21 1.09 0.99 0.91 0.85 0.79 0.75 0.71 0.67 0.64
20 2.38 1.78 1.47 1.27 1.13 1.02 0.94 0.87 0.81 0.76 0.72 0.68 0.64 0.61
18 2.03 1.60 1.35 1.19 1.06 0.97 0.89 0.83 0.77 0.73 0.69 0.65 0.62 0.59
15 1.68 1.39 1.21 1.08 0.97 0.89 0.83 0.77 0.73 0.68 0.65 0.62 0.59 0.56
12 1.45 1.24 1.09 0.98 0.90 0.83 0.77 0.72 0.68 0.65 0.61 0.58 0.56 0.53
10 1.33 1.15 1.03 0.93 0.85 0.79 0.74 0.69 0.66 0.62 0.59 0.56 0.54 0.52

67.018.068.029.099.070.181.113.184.137.141.210.362
24 4.66 2.48 1.90 1.58 1.37 1.22 1.11 1.01 0.94 0.87 0.82 0.77 0.73
22 3.16 2.14 1.71 1.45 1.28 1.15 1.04 0.96 0.89 0.83 0.78 0.74 0.70
20 2.54 1.89 1.56 1.34 1.19 1.08 0.99 0.91 0.85 0.80 0.75 0.71 0.67
18 2.15 1.69 1.43 1.25 1.12 1.02 0.94 0.87 0.81 0.76 0.72 0.68 0.65
15 1.78 1.47 1.27 1.13 1.02 0.94 0.87 0.81 0.76 0.72 0.68 0.64 0.61
12 1.52 1.30 1.15 1.03 0.94 0.87 0.81 0.76 0.71 0.67 0.64 0.61 0.58
10 1.39 1.21 1.08 0.97 0.89 0.83 0.77 0.73 0.68 0.65 0.62 0.59 0.56

58.019.079.050.141.152.193.185.158.192.242.362
24 5.04 2.67 2.03 1.68 1.46 1.30 1.17 1.07 0.99 0.92 0.86 0.81
22 3.40 2.29 1.82 1.54 1.35 1.21 1.10 1.01 0.94 0.88 0.83 0.78
20 2.71 2.01 1.65 1.43 1.26 1.14 1.04 0.96 0.90 0.84 0.79 0.75
18 2.30 1.80 1.51 1.32 1.18 1.07 0.99 0.91 0.85 0.80 0.76 0.72
15 1.89 1.56 1.34 1.19 1.08 0.99 0.91 0.85 0.80 0.75 0.71 0.67
12 1.61 1.37 1.21 1.09 0.99 0.91 0.85 0.79 0.75 0.71 0.67 0.64
10 1.47 1.27 1.13 1.02 0.94 0.87 0.81 0.76 0.72 0.68 0.64 0.61

69.030.111.112.133.194.196.199.174.225.362
24 5.50 2.88 2.18 1.80 1.56 1.38 1.25 1.14 1.05 0.98 0.92
22 3.68 2.46 1.95 1.65 1.44 1.29 1.17 1.08 1.00 0.93 0.87
20 2.92 2.15 1.76 1.52 1.34 1.21 1.10 1.02 0.95 0.89 0.83
18 2.46 1.92 1.61 1.40 1.25 1.14 1.04 0.97 0.90 0.84 0.80
15 2.01 1.65 1.43 1.26 1.14 1.04 0.96 0.90 0.84 0.79 0.75
12 1.71 1.45 1.28 1.15 1.04 0.96 0.89 0.83 0.78 0.74 0.70
10 1.56 1.34 1.19 1.08 0.99 0.91 0.85 0.80 0.75 0.71 0.67

01.191.103.134.106.128.151.286.248.362
24 6.05 3.12 2.35 1.94 1.67 1.48 1.33 1.22 1.12 1.04
22 4.00 2.65 2.10 1.77 1.54 1.38 1.25 1.15 1.06 0.99
20 3.16 2.32 1.89 1.62 1.43 1.29 1.17 1.08 1.00 0.94
18 2.65 2.06 1.72 1.50 1.33 1.21 1.11 1.02 0.95 0.89
15 2.15 1.76 1.52 1.34 1.21 1.10 1.02 0.95 0.89 0.83
12 1.82 1.54 1.35 1.21 1.10 1.01 0.94 0.88 0.83 0.78
10 1.65 1.43 1.26 1.14 1.04 0.96 0.90 0.84 0.79 0.75

82.104.145.137.189.143.239.232.462
24 6.70 3.42 2.56 2.10 1.81 1.59 1.43 1.31 1.20
22 4.39 2.89 2.27 1.91 1.66 1.48 1.34 1.23 1.13
20 3.44 2.51 2.04 1.74 1.54 1.38 1.26 1.15 1.07
18 2.87 2.22 1.85 1.61 1.43 1.29 1.18 1.09 1.01
15 2.32 1.89 1.62 1.43 1.29 1.17 1.08 1.00 0.94
12 1.95 1.65 1.44 1.29 1.17 1.08 1.00 0.93 0.87
10 1.76 1.52 1.34 1.21 1.10 1.02 0.95 0.89 0.83

25.186.188.161.275.242.317.462
24 7.52 3.77 2.81 2.30 1.97 1.73 1.55 1.41
22 4.86 3.16 2.48 2.07 1.80 1.60 1.45 1.32
20 3.77 2.73 2.21 1.89 1.66 1.49 1.35 1.24
18 3.13 2.41 2.00 1.73 1.54 1.39 1.27 1.17
15 2.51 2.04 1.74 1.54 1.38 1.26 1.15 1.07
12 2.10 1.77 1.54 1.38 1.25 1.15 1.06 0.99
10 1.89 1.62 1.43 1.29 1.17 1.08 1.00 0.94

48.170.293.258.216.323.562
24 8.55 4.21 3.11 2.53 2.16 1.90 1.70
22 5.44 3.51 2.73 2.27 1.97 1.74 1.57
20 4.18 3.01 2.42 2.06 1.80 1.61 1.46
18 3.44 2.63 2.18 1.88 1.66 1.50 1.37
15 2.73 2.21 1.89 1.66 1.49 1.35 1.24
12 2.27 1.91 1.66 1.48 1.34 1.23 1.13
10 2.04 1.74 1.54 1.38 1.26 1.15 1.07

13.286.212.301.411.662
24 9.90 4.77 3.49 2.83 2.40 2.10
22 6.18 3.93 3.04 2.52 2.17 1.92
20 4.69 3.34 2.68 2.27 1.98 1.77
18 3.82 2.91 2.40 2.06 1.82 1.63
15 3.01 2.42 2.06 1.80 1.61 1.46
12 2.48 2.07 1.80 1.60 1.45 1.32
10 2.21 1.89 1.66 1.49 1.35 1.24

50.386.347.471.762
24 11.74 5.51 3.99 3.21 2.71
22 7.15 4.48 3.44 2.83 2.43
20 5.35 3.77 3.01 2.53 2.20
18 4.31 3.25 2.67 2.28 2.01
15 3.34 2.68 2.27 1.98 1.77
12 2.73 2.27 1.97 1.74 1.57
10 2.42 2.06 1.80 1.61 1.46

43.456.517.862
24 14.40 6.54 4.67 3.72
22 8.49 5.23 3.97 3.25
20 6.23 4.34 3.43 2.87
18 4.95 3.69 3.01 2.57
15 3.77 3.01 2.53 2.20
12 3.04 2.52 2.17 1.92
10 2.68 2.27 1.98 1.77

50.751.1162
24 18.58 8.08 5.67
22 10.47 6.29 4.71
20 7.47 5.12 4.01
18 5.81 4.29 3.47
15 4.34 3.43 2.87
12 3.44 2.83 2.43
10 3.01 2.53 2.20
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Przykład:

Jaki jest spadek ciśnienia w grzejniku o wymiarach
600/22/1000?
Qn=1672 watów = 1441 kcal/h dla grzejnika 600/22/1000
przy temp. nominalnej 75/65/20
Natężenie przepływu = Qn/(temp. zasilania-temp. powrotu)
Natężenie przepływu = 1441 (75-65)
Natężenie przepływu = 144.1 kg/h
Wiedząc, że natężenie przepływu wynosi 114,1, można
odczytać wartość spadku ciśnienia na osi y - 0,002 bar (ko-
rzystając z krzywej dla typu 22).

SPADEK CIŚNIENIA

Spadki ciśnienia w instalacji są wynikiem oporu w przepły-
wie. Całkowity spadek ciśnienia ma zasadnicze znaczenie
przy wyborze wielkości pompy. Spadek ciśnienia w grze-
jniku zależy od natężenia przepływu i wielkości grzejnika.
Ma on istotne znaczenie szczególnie w przypadku więk-
szych grzejników.
Poniżej podano przykład obliczenia spadku ciśnienia
w grzejnikach panelowych, jako całkowitego spadku ciśnie-
nia w instalacji. 
Spadek ciśnienia grzejnika można sprawdzić na wykresie
spadku ciśnienia grzejnika z zaworem i bez (proszę zwró-
cić uwagę, że w przypadku grzejników z zaworem w naszej
dokumentacji odwołujemy się do zaworów marki Heimeier).

Diagram straty ciśnienia dla grzejników bez wkładki zaworowej

przepływ(kg/h)
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- Szukana: Wartość nastawy do odczytania z wykresu (punkt przecięcia krzywych)

- Dane: Zapotrzebowanie ciepła
różnica temperatur
Strata ciśnienia grzejnika z zaworem

- Wynik Natężenie przepływu

Zakres regulacji wg diagramu
przy różnicy reg. 1,0 K : 6
przy różnicy reg. 2,0 K : 4

Q = 1135 W
Δt = 15 K (65/50 0C)
Δpv = 30 mbar

Q 1135
m = c . Δt = 1,163 . 15 = 65 kg/h
.

.

.

Obliczenie przykładowe:

*)z osłoną wkładki lub napędem 100 °C

Grzejnik z wbudowanym
zaworem termostaty-
cznym bez podłączeń

Dopuszczalna różnica
ciśnień przy której
następuje zamknięcie
zaworu Δp [bar]
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Nastawa wstępna

Diagram straty ciśnienia dla grzejników
z wbudowanym zaworem termostatycznym
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AKCESORIA

Termo Teknik oferuje dodatkowe akcesoria takie jak:
-Korki i odpowietrzniki
-Zawieszenia typ L
-Zawieszenia typ J (Monclac)
-Nóżki podłogowe
-Wkładki zaworowe Heimeier 4360
-Klucze do nastaw
-Spreje naprawcze

INSTALACJA

Dla sprawnego działania i uniknięcia ewentualnych
uszkodzeń grzejników, należy pamiętać, by:

• Nie zdejmować z grzejnika opakowania do czasu za-
kończenia prac wykończeniowych lub ostatecznego uru-
chomienia ogrzewania. To zabezpieczy grzejnik przed
ewentualnym uszkodzeniem podczas prac wykończe-
niowych.

• Nie ciągać grzejnika po podłodze, lecz odpowiednio go
podnosić

• Zapewnić wystarczającą wolną przestrzeń wokół grze-
jnika, niezbędną dla cyrkulacji powietrza.

Więcej informacji na temat wpływu sposobu podłączenia
grzejnika na jego wydajność znaleźć można na stronie 5
katalogu.

Aktualna oferta sprzedaży do wglądu u dystrybutorów.
Termo Teknik zastrzega sobie prawo do zmiany para-
metrów bez uprzedniego powiadamiania.

akcesoria

28
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WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI NA GRZEJNIKI PANELOWE marki TERMOTEKNIK
1 Caradon  Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul.Zakliki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 134103 (dalej:Gwarant), udziela Nabywcy grze-
jników panelowych marki TERMOTEKNIK (dalej: grzejniki) 10-letniej gwarancji jakości na swoje
grzejniki na poniżej wskazanych warunkach, której okres rozpoczyna się w dniu zakupu towaru
potwierdzonego wystawieniem faktury vat.

2 Obowiązkiem Gwaranta jest wyłącznie naprawienie wadliwej rzeczy, albo w razie decyzji
Gwaranta wymiana grzejnika (ten sam model, typ) na wolny od wad lub zwrot ceny jego nabycia.

3 Niniejsza Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Warunkami uzyskania gwarancji, które muszą być spełnione przez Nabywcę łącznie, są:

4.1 Posiadanie dowodu zakupu grzejnika jakim jest faktura vat;

4.2 Prawidłowe zamontowanie grzejników zgodnie z sztuką budowlaną i poniżej wskazanymi
wymaganiami odnośnie jakości wody w instalacji centralnego ogrzewania opisanymi w normie
PN-93/C-04607 a którymi są:

Zawartość tlenu nie może być większa niż 0,1 mg/l  O2.

Odczyn pH powinien mieścić się w przedziale od 8,0-9,5

Dopuszczalna twardość ogólna nie większa niż 4 mval/l (2 mmol/l)

Zawartość jonów agresywnych powinna być poniżej 150 mg/l(jony chlorku i  siarczanowe) dla in-
stalacji miedzianych poniżej 51 mg/l

4.3 Użytkowanie przez Nabywcę grzejników zgodnie z poniżej określonymi warunkami przez-
naczenia i eksploatacji:

A) Grzejniki TERMOTEKNIK przeznaczone są do stosowania wyłącznie w wodnych pompowych
instalacjach centralnego ogrzewania zarówno jedno- jak i dwururowych;

Dopuszczalne jest stosowanie grzejników TERMOTEKNIK w instalacjach grawitacyjnych
z ograniczeniem wynikającym z oporów hydraulicznych grzejników;

Grzejniki przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, usługowych,
użyteczności publicznej

Do stosowania w miejscach w których występują obszary oddziaływania wody z prysznica, umy-
walki, toalety lub podobnych źródeł przeznaczone są wyłącznie grzejniki galwanizowane VB.
Podobnie w pomieszczeniach, w których występuje czasowe lub stałe zawilgocenie powierzchni
grzejnika należy stosować wyłącznie grzejniki galwanizowane VB;

Instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami TERMOTEKNIK mogą być wykonane z rur
miedzianych, z rur z tworzywa sztucznego z barierą anty-dyfuzyjną lub stalowych czarnych.

Grzejniki są przeznaczone do stosowania w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania sys-
temu zamkniętego, zabezpieczonych przeponowym naczyniem wzbiorczym. Dopuszcza się
stosowanie grzejników w szczelnych instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego
pod warunkiem zastosowania inhibitorów korozji.

Ubytki wody w instalacjach centralnego ogrzewania systemu zamkniętego, nie powinny
przekraczać rocznie 5% pojemności instalacji, a 10% w instalacjach systemu otwartego. Powinny
być one jak najmniejsze.

Niedopuszczalne jest opróżnianie instalacji napełnionej wodą z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.
W razie potrzeby opróżnienia instalacji, wodę należy usunąć tylko z tej części, z której jest to
konieczne. Po zakończeniu prac np. podczas remontu czy modernizacji, opróżnioną część in-
stalacji należy natychmiast napełnić wodą.

B) Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania wyposażonych w grzejniki TER-
MOTEKNIK mogą być kotłownie lub wymiennikowe węzły cieplne. Maksymalne ciśnienie robocze
instalacji:1 MPa (10 bar), a dopuszczalna temperatura czynnika grzewczego: 110°C

C) Przed uruchomieniem systemu grzewczego (rury, grzejniki, itd.) należy wyczyścić go przy użyciu
uniwersalnego środka czyszczącego. Następnie należy napełnić system świeżą wodą. W systemach
otwartych należy dodatkowo dodać (katalizator hamujący) inhibitor korozji w celu skutecznego
pozbycia się takich problemów jak pojawienie się korozji wewnętrznej, osadzanie się kamienia, itd.

D) Z przyłączy grzejnika należy usunąć wszystkie plastikowe zatyczki uszczelniające i zastąpić je
metalowymi korkami.

E) Podczas napełniania systemu wodą i po zakończeniu napełniania należy sprawdzić sprawne
działanie oraz szczelność wszystkich uszczelek (zawór, odpowietrzacz, korek, itd.) grzejnika oraz
jego przyłączy do innych elementów systemu grzewczego.

F) Należy użyć wszystkich dostarczonych zawieszeń grzejników i akcesoriów (uszczelek, elemen-
tów nośnych, dopuszcza się zamianę śrub montażowych na właściwe dla danego typu ściany).

G) Ściana, na której zostanie zamontowany grzejnik, powinna być stabilna.

H) Po napełnieniu system powinien być całkowicie odpowietrzony poprzez odpowietrzanie po
kolei każdego grzejnika osobno. W systemie nie powinno być powietrza. Należy uniemożliwić
dostanie się powietrza.

I) Nie wolno czyścić grzejników przy użyciu środków do szorowania oraz innych czyszczących zawiera-
jących rozpuszczalniki, kwasy lub inne substancje mogące powodować uszkodzenia lakieru lub korozję.

J) Lakierowane powierzchnie grzejnika nie mogą mieć bezpośredniej styczności z nawilżaczami
ceramicznymi lub innymi wilgotnymi lub przepuszczającymi wilgoć obiektami lub elementami.

K) Nabywca w chwili odbioru towaru obowiązany jest dokonać jego oceny co do zgodności grzejnika
z umową. Jeżeli w momencie dostawy okaże się, że zakupione grzejniki są uszkodzone, Nabywca
obowiązany jest powiadomić producenta niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni roboczych.

L) Grzejniki powinny być wykorzystywane jedynie jako jednostki grzewcze.

M) Wyglądu grzejnika nie wolno zmieniać bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody producenta.

4.4 Nie dopełnienie przez Nabywcę warunków opisanych w pkt 4.1- 4.3. powoduje utratę upraw-
nień wynikających gwarancji jakości.

5.1 Nabywca grzejnika zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zaleceń producenta
odnośnie instalacji i konserwacji :

(a)Należy obchodzić się z grzejnikiem i transportować go w ostrożny sposób. Nie wolno ciągnąć grze-
jnika po ziemi. Grzejniki należy przenosić w pozycji pionowej. Podczas transportu nie należy obciążać
rogów grzejnika. Obdrapania lakieru lub inne uszkodzenia mogą powodować tworzenie się rdzy.

(b)Co najmniej raz do roku należy przeprowadzać kompleksową konserwację grzejnika. Należy
sprawdzić prawidłowość działania jednostki oraz sprawdzić szczelność jej elementów i przyłączy.

(c)Po uruchomieniu grzejniki powinny być cały czas napełnione wodą, dzięki czemu niemożliwy
jest kontakt wnętrza grzejnika z powietrzem i powstawanie wewnętrznej korozji.

(d)Grzejników nie wolno przechowywać na wolnym powietrzu (w deszczu) ani też w wilgotnych
pomieszczeniach.

(e)Aby uniknąć uszkodzenia w skutek mrozu, w okresie zimowym grzejniki powinny być eksploa-
towane, w systemie musi być utrzymana minimalna temperatura zapobiegająca zamarzaniu

5.2 W razie stwierdzenia przez Gwaranta, iż wady grzejnika powstały na skutek nieprzestrze-
gania zaleceń odnośnie instalacji i konserwacji opisanych w pkt 5.1. Nabywca traci uprawnienia
wynikające z niniejszej gwarancji jakości.

6 Gwarancji jakości nie podlegają grzejniki zamontowane w instalacji centralnego ogrzewania:

która będzie połączona z wysokotemperaturową siecią cieplną przez hydroelewator lub węzeł
zmieszania pompowego;

w halach basenów, myjniach samochodowych, pralniach i innych pomieszczeniach o podwyż-
szonej wilgotności (np. łazienki bez wentylacji mechanicznej), przy czym nie dotyczy grzejników
galwanizowanych VB;

w której ilość grzejników żeliwnych przekracza 50%
liczby wszystkich grzejników;

która będzie miała stałe połączenie z instalacją
wodociągową;

która będzie opróżniana z wody częściej i na dłużej
niż to wynika z niezbędnych wymogów eksploata-
cyjnych;

których powierzchnia została uszkodzona mecha-
nicznie

7 Zakres gwarancji jakości udzielanej przez Gwa-
ranta obejmuje tylko następujące wady grzejnika:

Nieszczelność grzejnika spowodowaną wadami produkcyjnymi. Gwarancja jakości nie
przysługuje Nabywcy, jeżeli nieszczelność jest spowodowana nieprawidłową instalacją, i/lub
niewłaściwą konserwacją i/lub niewłaściwą eksploatacją. Niniejsza gwarancja nie obejmuje
nieszczelności na odpowietrzaczu, korku uszczelniającym, zaworze i/lub przyłączu urządzenia;

Tworzenie się rdzy na polakierowanych powierzchniach grzejnika, za wyjątkiem sytuacji, w której
grzejnik został zainstalowany w wilgotnym pomieszczeniu i/lub niesprzyjającym otoczeniu at-
mosferycznym. Gwarancja ta nie obejmuje grzejników, których temperatura zasilania przekracza
110°C ani też nie obowiązuje, jeżeli w wyniku nieprawidłowej instalacji, i/lub niewłaściwej kon-
serwacji i/lub niewłaściwej eksploatacji i/lub z jakiegokolwiek innego powodu powierzchnia
lakieru na grzejniku ulegnie uszkodzeniu.

8.1 Zakres gwarancji jakości udzielanej przez Gwaranta obejmuje tylko następujące wady akce-
soriów do grzejników firmy TERMOTEKNIK tj. odpowietrzacz, korek uszczelniający, zawór, kratki,
osłony boczne, itd.:

Wadliwe funkcjonowanie akcesoriów w wyniku wad produkcyjnych. Wadliwe funkcjonowanie lub
uszkodzenia akcesoriów spowodowane nieprawidłowym montażem, zarówno w okresie gwaran-
cyjnym jak i po jego zakończeniu w wyniku nieprawidłowej instalacji i/lub niewłaściwej kon-
serwacji i/lub niewłaściwej eksploatacji nie są objęte gwarancją.

8.2 Caradon  Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul.Zakliki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 134103 (dalej:Gwarant), udziela Nabywcy akce-
soriów do grzejników firmy TERMOTEKNIK 2-letniej gwarancji jakości na swoje akcesoria, której
okres rozpoczyna się w dniu zakupu towaru potwierdzonego wystawieniem faktury vat.

8.3. Gwarancja na akcesoria firmy TERMOTEKNIK traci całkowicie ważność, jeżeli produkt tej
firmy zostanie podłączony lub połączony z innym produktem niebędącym produktem firmy TER-
MOTEKNIK. Dotyczy to również przypadków dekompletacji akcesoriów z produktu TER-
MOTEKNIK i połączenia z produktem innej marki.

9 Uprawnienia Nabywcy grzejników i akcesoriów firmy TERMOTEKNIK z tytułu udzielonej przez
Gwaranta gwarancji jakości wygasają automatycznie także w następujących sytuacjach:

po upływie okresu Gwarancji;

w przypadku dokonywania przez Nabywcę lub osobę trzecią jakichkolwiek uprzednich napraw
przez podmiot inny niż Gwarant lub jego przedstawiciel, bez względu na to czy osoba ta posiada
stosowne umiejętności  

w przypadku dokonania przez Nabywcę lub osobę trzecią jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzu-
pełnienia, dekompletacji, połączenia z innym produktem niebędącym produktem firmy TER-
MOTEKNIK;

uszkodzenia produktu na skutek jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zalania, uszkodzenia in-
stalacji centralnego ogrzewania bez względu na przyczynę;

użytkowanie przez Nabywcę grzejników niezgodnie z warunkami przeznaczenia i eksploatacji
określonymi w pkt 4.3.;

użytkowanie grzejnika w sposób sprzeczny z zaleceniami producenta odnośnie jego instalacji
i konserwacji określonymi w pkt 5;

w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych grze-
jników i akcesoriów firmy TERMOTEKNIK lub ich zakrycia w jakikolwiek sposób uniemożliwia-
jący identyfikację produktu;

brak zgody Nabywcy na dokonanie oględzin przez przedstawiciela Gwaranta w miejscu
użytkowania produktu;

10 Warunki rozpatrywania gwarancji

10.1 W przypadku zaistnienia wady grzejników i akcesoriów firmy TERMOTEKNIK Nabywca
winien  niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni roboczych poinformować o zaistnieniu wady
punkt sprzedaży, w którym Nabywca dokonał zakupu produktu, przedkładając kopię dowodu za-
kupu produktu i opis wady.

10.2 W przypadku podejrzenia przez Nabywcę nieszczelności lub korozji produktu, Nabywca
w pierwszej kolejności zobowiązany jest do poinformowania punktu sprzedaży, w którym Naby-
wca dokonał zakupu towaru celem ustalenia terminu oględzin dokonywanych przez przedstaw-
iciela Gwaranta w miejscu użytkowania produktu. Samodzielny demontaż przez Nabywcę lub
jakąkolwiek osobę trzecią bez zapewnienia możliwości dokonania oględzin jest podstawą do
odrzucenia reklamacji przez gwaranta.

10.3 Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i wskazania sposobu jej rozwiązania lub
wezwania Nabywcy do dostarczenia ewentualnych dodatkowych informacji koniecznych do rozpa-
trzenia reklamacji lub umożliwienia przeprowadzenia przedstawicielowi Gwaranta oględzin produktu
w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Gwaranta przez jego przedstawiciela lub/i właściciela
punktu sprzedaży o dokonaniu przez Nabywcę zgłoszenia reklamacji w punkcie sprzedaży.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji od Nabywcy lub przeprowadzenia
oględzin okres rozpatrywania gwarancji może być wydłużony do 28 dni roboczych.

10.4 Gwarant zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin produktu w miejscu jego użytkowa-
nia w celu ustalenia przyczyny zaistnienia wady oraz oceny zgodności montażu i eksploatacji
z warunkami określonymi w pkt 4 i pkt 5 Gwarancji Jakości.

10.5 Wyłącznie w sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonych oględzin Gwarant ustali, że
ujawniona wada produktu powstała nie z winy producenta zgłoszenie gwarancyjne uznaje się za
niezasadne. W razie uznania zgłoszenia za niezasadne, Nabywca ponosi:

zryczałtowany koszt oględzin w kwocie 60,00 zł brutto oraz

koszt dojazdu przedstawiciela Gwaranta wyliczonego jako iloczyn oficjalnej ustawowej stawki
ryczałtowej za kilometr (w kwocie 0.83 zł ) i najkrótszej drogi od centrum najbliższej aglomer-
acji miejskiej powyżej 200 tys. mieszkańców do miejsca oględzin produktu;

10.6 Przedstawiciel gwaranta dokonujący oględzin, w razie stwierdzenia, że ujawniona wada
produktu powstała z winy producenta, nie jest upoważniony do demontażu produktu.

10.7 W przypadku uznania zgłoszenia gwarancyjnego za zasadne Gwarant informuje Nabywcę o
sposobie uwzględnienia przez Gwaranta uprawnień Nabywcy z tytułu gwarancji jakości.

W sytuacji wymiany grzejnika (ten sam model, typ) na wolny od wad Nabywca zobowiązany jest
do dostarczenia na swój koszt wadliwego produktu do punktu sprzedaży i odbioru produktu wol-
nego od wad z punktu sprzedaży. Gwarant nie ponosi ewentualnych kosztów montażu i demon-
tażu produktu oraz dostarczenia go do punktu sprzedaży.

W sytuacji zwrotu ceny zakupu Nabywca może otrzymać środki pieniężne za potwierdzeniem
w punkcie sprzedaży, w którym Nabywca dokonał zakupu towaru lub przelewem na wskazany
rachunek bankowy.

11 Gwarancja jakości na sprzedany produkty nie wyłącza uprawnień Nabywcy wynikających
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
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